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LNA22A  

LNA22A 是一款 2-22GHz 宽带低噪声放大器，放大器内部集成了上电保护

电路，性能稳定，具有平坦度好、输出功率高等技术特点。LNA22A 可作为宽带

接收系统中的前级低噪声放大器使用，也可以作为混频器的本振推动级放大器使

用。 

 

LNA22A 产品外形图 

测试条件：室温，正电源电压=+5V，负电源电压=-5V。 

参数名称 最小值 典型值 最大值 单位 

 频率范围 2  22 GHz 

 小信号增益 13.5 15 16.5 dB 

 增益波动  2  dB 

 输出 P-1  16  dBm 

 噪声系数  4  dB 

 输入驻波  1.5 2  

 输出驻波  1.5 2  

 反向隔离 25   dB 

 正电源电压  5  V 

 负电源电压  -5  V 

 正电源电流  110  mA 
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参数名称 极限值 单位 

 最大输入功率 15 dBm 

 最大正电源电压 7 V 

 工作稳定范围 -40 to +85 ℃ 

 存储温度范围 -55 to +125 ℃ 

序号 标识 描述 

1 I 射频输入，50 欧姆，交流耦合， SMA-KFD 

2 O 射频输出，50 欧姆，交流耦合， SMA-KFD 

3 +5 正电源，工作电压+5V，穿心电容 

4 -5 负电源，工作电压-5V，穿心电容 

（单位：毫米） 

1. 本产品属于静电敏感器件，储存、运输、使用时注意静电防护。 

2. 本产品使用时应保证良好接地。 

http://www.brl-tech.com/
mailto:brl@brl-tech.com
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增益测试曲线 

驻波测试曲线 
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